Produktinformation

MOLYKOTE® D 708
Anti-Friction-Coating

Hitzehartendes Trockenschmiermittel

MERKMALE

ANWENDUNGEN
* Hervorragender Korrosionsschutz * Fiir Kunststoff/Metall- und Metall/Metall-Verbindungen fiir geringe bis mittlere
* Gute Asthetik Lasten.

e Zur Verwendung an Teilen von Tiir- und SchlieBmechanismen,
ZUSAMMENSETZUNG Sicherheitsgurten, Federn, Drehgelenken, Stiften, Unterlegscheiben.
* Geeignet fiir Biirogerdte und Feinmechanik.

* Festschmierstoffe

* Organischer Binder

+ Losemittel TYPISCHE EIGENSCHAFTEN
Hinweis fiir Verfasser von Spezifikationen: Diese Informationen sind nicht fiir die Erstellung
von Spezifikationen vorgesehen. Bitte wenden Sie sich vor der Erstellung von
Spezifikationen an Thre lokale Dow Corning Verkaufsniederlassung.

Norm* Priifung Einheit Wert

Farbe Schwarz

Physikalische Eigenschaften

DIN 53211/4 Viskositit bei 20°C (DIN4 Priifbecher) s 12

DIN 53217/2 Dichte bei 20°C g/ml 0,95

CTM 02421 Nichtfliichtige Bestandteile % 28
Lagerfahigkeit Monate 6
Temperatur
Trockenzeit bei 20°C Minuten 10
Hértezeit min/°C 20/200
Gebrauchstemperaturbereich °C -180 bis +240
Korrosionsschutz

DIN 50021 Salzspriihtest Stunden 120
Lasttragevermogen, Verschleifischutz, Lebensdauer

ASTM-D2625  Falex-Druckbelastbarkeit' N s=2250

ASTM-D2714  LFW-I, rotierend Auf Anfrage

F=680N, n=72 rpm, V=7,9 m/Minute,

Anzahl der Umdrehungen bis p=0,1

LFW-1, oszillierend, F=180N, Auf Anfrage
Frequenz=89,5 Osz./Minute,

Anzahl der Oszillationen bis p=0,08

Passungsrost - Deyber-Priifgerét 1x10°

1. Oberflachen-Vorbehandlung: s = sandgestrahlt.

* CTM: Corporate Test Method (Unternehmensinternes Priifverfahren),
Kopien der CTMs sind auf Anfrage erhéltlich.

ASTM: American Society for Testing and Materials.

DIN: Deutsche Industrie Norm.



GEBRAUCHS-
INFORMATIONEN

Oberflichenvorbereitung
Reinigen und entfetten Sie zuerst die
zu beschichtende Oberflache, die mit
MOLYKOTE D 708
Anti-Friction-Coating beschichtet
wird. Phosphatierung oder
Sandstrahlbehandlung (180 Raster)
verbessert Adhdsion und Lebensdauer.

Anwendungshinweise

Riihren Sie das Anti-Friction-Coating
vor dem Aufbringen durch Spriihen,
Eintauchen, Zentrifugieren oder
Aufstreichen sorgfiltig. Empfohlene
Trockenfilmstérke: 5 bis 20um.

Vulkanisation
20 Minuten bei 200°C
(Werkstiicktemperatur).

Loslichkeit

Die Verdiinnung kann mit
MOLYKOTE® L 13 Verdiinner
durchgefiihrt werden.

SICHERHEITSHINWEISE
Fiir den sicheren Umgang erforderliche
Produktsicherheitsinformationen sind
in diesem Dokument nicht enthalten.
Vor Gebrauch Produkt- und
Sicherheitsdatenblatter, Etiketten zur
sicheren Handhabung auf dem Behdlter
sowie Hinweise zu Gesundheitsrisiken
und Gefahren beim Umgang mit dem
Produkt lesen. Das Sicherheits-
datenblatt ist auf der Dow Corning
Website unter www.dowcorning.com
sowie bei lhrer lokalen Dow Corning
Niederlassung bzw. Vertretung
erhiltlich. Es kann auch telefonisch bei
Threr lokalen Dow Corning Global
Connection angefordert werden.

HALTBARKEIT UND
LAGERUNG

Bei Lagerung bei oder unter 20°C in
ungedffneten Originalbehdltern betragt
die Haltbarkeit dieses Produkts

6 Monate ab Herstellungsdatum.

VERPACKUNG

Dieses Produkt ist in verschiedenen
Standardbehéltergrofen erhéltlich. Fir
ndhere Auskiinfte iber Behiltergrofien
wenden Sie sich bitte an Thre
ndchstgelegene Dow Corning
Niederlassung oder Thren Dow Corning
Hiéndler.

AUSDRUCKLICHE
EINSCHRANKUNGEN
(HAFTUNGS-
BESCHRANKUNG)

Unsere Produkte sind weder fiir
medizinische Produkte noch fiir
pharmazeutische Anwendungen
geeignet und sind daraufhin nicht
getestet worden.

INFORMATIONEN ZU
GESUNDHEIT UND

UMWELT

Fir alle Fragen beziiglich der
Sicherheit der Produkte kdnnen sich
unsere Kunden an unsere umfangreiche
"Product Stewardship" Organisation
oder die regionale Abteilung
Gesundheit, Umwelt und Gesetze
wenden.

Nahere Informationen erhalten sie auf
unserer Website unter
www.dowcorning.com oder bei Threr
lokalen Dow Corning Vertretung.

HAFTUNGSBESCHRAN-
KUNG - BITTE
SORGFALTIG LESEN

Die in dieser Broschiire enthaltenen
Angaben werden aufgrund der bei
Dow Corning durchgefiihrten
Forschung nach bestem Wissen
gemacht. Da Dow Corning keinen
Einfluss auf die Verwendungsart der
Produkte und auf die Bedingungen hat,
unter denen sie eingesetzt werden, ist
trotz dieser Produktinformationen vor
dem FEinsatz der Produkte unbedingt
die Durchfiihrung von Tests
erforderlich, um sicherzustellen, dass
die Produkte von Dow Corning im
Hinblick auf die Leistung, Wirkung
und Sicherheit fiir die spezifische
Verwendung durch den Kunden
geeignet sind. Vorschlige zur

Produktverwendung sind nicht als
Verleitung zu Patentrechtsverletzungen
zu verstehen.

Dow Corning gewihrleistet nur, dass
die Produkte der zur Zeit der Lieferung
aktuellen Produktbeschreibung von
Dow Corning entsprechen.

Gewihrleistungsanspriiche des Kunden
und die entsprechenden
Gewihrleistungspflichten von

Dow Corning bei einer
Garantieverletzung beschrinken sich
auf die Lieferung von Ersatz oder die
Riickerstattung des Kaufpreises fiir ein
Produkt, das der Garantie nicht
entspricht.

JEDE WEITERE
AUSDRUCKLICHE ODER
IMPLIZIERTE
GEWAHRLEISTUNG DURCH
DOW CORNING,
EINSCHLIESSLICH DER
VERKAUFLICHKEIT UND
VERWENDUNGSEIGNUNG, IST
AUSGESCHLOSSEN.

DOW CORNING UBERNIMMT
KEINE HAFTUNG FUR
ZUFALLS- ODER
FOLGESCHADEN.

WE HELP YOU INVENT THE
FUTURE.™

www.dowcorning.com

MOLYKOTE D 708 Anti-Friction-Coating
2
Ref. no. 71-0256B-03

WE HELP YOU INVENT THE FUTURE. ist ein Warenzeichen der Dow Corning Corporation.

05/06/2002
DC 3724

MOLYKOTE ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Corning Corporation.

©1999-2002 Dow Corning Corporation. Alle Rechte vorbehalten.



